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1. IDENTIFICAGAO

1.1 Identificagdo do Produto
Nome do Produto: Gymcol X-852/10
1.2 Usos relevantes identificados da substancia ou mistura e usos desaconselhados
Uso intencionado: Adesivo industrial
1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informagdes de seguranca
Fabricante/Distribuidor: ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda.

Rua Antonio Felamingo, 430

CEP 13279-452

Macuco — Valinhos / SP

Brasil
Numero do Telefone: +55 (19) 2138-7600
Site: www.itwpolymers.com.br
1.4 Telefones para emergéncia
Numero do telefone: CEATOX: 0800 014 8110

2. IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

2.1 Classificagdo de perigos

Liquido inflamavel: 2
Toxicidade aguda oral: 5
Corrosdo/Irritagdo a pele: 2
Lesdo/irritagdo ocular grave: 2A
Toxicidade a reprodugdo: 2
Toxicidade ao érgdo-alvo

exposicdo Unica: 3
Toxicidade ao érgao-alvo

exposicao repetida: 2

2.2 Elementos do rétulo
Base Legal: Em conformidade com NBR14725-2:2009/GHS

Pictograma de perigo: : : |

Palavra de adverténcia: Perigo
Frases de perigo: H225 - Liquido e vapores altamente inflamaveis.
H303 - Pode ser nocivo se ingerido.
H315 - Provoca irritagao a pele.
H319 - Provoca irritagado ocular grave.
H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H373 - Pode provocar danos aos érgaos por exposi¢do repetida ou prolongada.
Frases de precaucao: P201 - Obtenha instrugdes especificas da utilizacdo.
P202 - Ndo manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precau¢bes de seguranca.
P210 - Manter afastado do calor/ faisca/ chama aberta/ superficies quentes. Ndo fumar.
P233 - Manter o recipiente bem fechado.
P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
P241 - Utilize equipamento elétrico/ de ventilagdo/ de iluminagdo/ .../ a prova de explosdo.
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P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 - Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.
P260 - N3o inale as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossois.
P261 - Evitar inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.
P264 - Lave cuidadosamente depois do manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 - Use luvas de protecdo / roupa de protegdo / protecdo ocular / prote¢do facial.
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabdo em abundancia.
P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha.
P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicao que nao dificulte a respiragdo.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: enxague cuidadosamente com 4dgua durante
varios minutos.
P308 + P313 - EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposicdo: Consulte um médico.
P312 - Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA / médico.
P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P321 - Tratamento especifico.
P332 + P313 - Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.
P337 + P313 - Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
P370 + P378 - Em caso de incéndio: Utilizar pd quimico seco, diéxido de carbono para extinguir
pequenos incéndios.
P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 - Armazene em local fechado a chave.
P501 - Eliminar o conteudo/ recipiente de acordo com a legislacdo local, estadual e federal.
2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao
N3o aplicavel

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia

N3o aplicavel.

3.2 Mistura

Natureza quimica: Base de borracha e solventes organicos.
3.3 Componentes perigosos

Nome quimico N2 CAS Concentragdo (%)
Acetona 67-64-1 35-40
Tolueno 108-88-3 30-35
Metiletilacetona 78-93-3 15-20
Ciclohexanona 111-15-9 01-1
Resina de poliuretano hidroxilado - 0,1-1

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdes das medidas de primeiros socorros

Em contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remove-las. Lavar com dgua abundante por mais de 15 minutos
inclusive debaixo das palpebras; verificar o movimento dos olhos para todas as diregdes. Se a vitima ndo tolerar luz direta, vedar o olho.
Procurar atendimento médico (oftalmologista).

Em contato com a pele: Remover as roupas e sapatos contaminados. Se houver irritacdo, vermelhiddo e a sensagdo de queimaduras
procure um médico. As roupas contaminadas deverdo ser lavadas antes do reuso.
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Em caso de ingestdo: N3o induzir ao vomito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico imediato.

Em caso de inalagdo: Remova a vitima para um local fresco e ventilado e em caso de parada respiratdria, pratique a respiragao artificial.
Procure ajuda media imediatamente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Irritacdo da pele e irritagdo dos olhos, nariz e garganta em caso de contato com vapores.

4.3 Notas para o médico

Tratamento sintomatico. Contate se possivel um centro toxicoldgico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meio de extingao

Substancias extintoras apropriadas: P6 quimico seco, didxido de carbono, neblina de agua e espuma quimica.
Substancias extintoras inapropriadas: Meios ndo descritos acima.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

O recipiente contendo o produto pode inflamar em contato com calor, fagulhas e fogo.

5.3 Métodos especificos de extingdo

Usar dgua em “spray” para resfriar recipientes e estruturas expostos ao fogo.

5.4 Equipamentos especiais para protegdo das pessoas envolvidas no combate a incéndio.

Utilizar equipamentos especiais de protegao ao fogo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugdes Pessoais

N3o fumar, ndo provocar faiscas, desligar todos os circuitos elétricos. As pessoas que irdo manipular o produto derramado deverdo estar
com roupas apropriadas, éculos de seguranga, luvas e mascaras de protegao respiratéria com filtros para vapores organicos, evitando
assim o contato com a pele e os olhos.

6.2 Precaugbes ao Meio Ambiente

Contenha o produto com materiais inertes e ndo inflamaveis como terra e areia. Evite que o produto derramado entre em contato com
canais, valas, desaguem nos rios, ou penetrem no solo e atinja os lengois freaticos.

6.3 Métodos de Limpeza

Os residuos de dificil captagdo deverdo ser absorvidos com terra ou areia, armazenados em tambores metalicos. Esses residuos deverdo
ser descartados de acordo com as leis vigentes no local. Nao dispor em lixo comum. Nao descartar no sistema de esgoto ou em curso
d’agua. Confinar se possivel, para posterior recuperacdo/ descarte. A disposicdo final deste material devera ser acompanhada por
especialista e de acordo coma legislagao ambiental vigente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Recomendagdes para manuseio seguro

O produto devera ser manuseado com cuidado em suas embalagens originais. Evite local Umido. Evite o contato com o produto.
Mantenha-o afastado das fontes de calor e ignigdo, pois podera haver explosdo e incéndio. O local devera ser fresco e ventilado evitando
assim um acumulo de vapores de gases em caso de um vazamento ou derramamento. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.
Manusear o produto em local fresco e arejado. N3o reutilizar a embalagem. Ndao manusear em recipientes plasticos ndo resistentes a
solventes organicos. Ndo fumar, comer ou beber na drea de manuseio do produto.

7.2 CondigOes para armazenamento seguro

Areas cobertas, frescas, secas e bem ventiladas.

7.3 Materiais a serem evitados

N3o armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou toxicos, substancia oxidantes, corrosivas, peroxidos organicos, materiais
de combustdo espontdnea e materiais radioativos.
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8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUA

8.1 Parametros de controle
Metiletilcetona:

ACGIH: TLV-TWA: 200 ppm
TLV-STEL: 300 ppm

OSHA: PEL-TWA: 200 ppm

Acetona:

ACGIH: TLV-STEL: 750 ppm
TLV-TWA: 500 ppm

OSHA: PEL-TWA: 1000 ppm

Tolueno:

ACGIH: TLV-TWA: 50 ppm

OSHA: PEL-TWA: 200 mg/m3

8.2 Medidas de controle de engenharia

Manter boa ventilagdo para garantir a qualidade do ar em concentragGes abaixo do TLV. Equipamento de respiragdo adequado devera ser
usado no caso de insuficiéncia de ventilagdo ou quando um procedimento operacional for necessario. Como pardmetro de medidas de
controle de engenharia a referéncia é a Portaria n2 3214 Norma Regulamentadora NR-7.

8.2 Medidas de proteg¢ao pessoal

Proteg¢do das maos: Luvas nitrilicas ou outras resistentes a solventes organicos.

Protegao respiratoria: Mascara semifacial ou facial inteira com filtro contravapores organicos para concentragdes de até 250 ppm,
mascara facial inteira com suprimento de ar e pressao positiva para concentragdes acima de 250 ppm.

Protecdo dos olhos: Usar dculos de prote¢do adequados.

Protecdo do corpo e da pele: Avental de PVC, sapato de seguranca ou outros de acordo com as condi¢cGes de trabalho.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Forma: Liquido

Cor: Incolor

Odor: Pungente

PH: N3o determinado
Ponto de fusdo/ Ponto de ebuli¢do: -94 °C

Ponto de ebuli¢ao: 56 °C

Ponto de fulgor: -18°C

Taxa de evaporacao (etanol=1):
Inflamabilidade:

Perigo de explosao:

Limite inferior de inflamabilidade/explosividade:

Limite superior de inflamabilidade/explosividade:

Pressao de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade (20 °C):

Solubilidade:

Coeficiente de parti¢do (n-octanol/agua):
Temperatura de autoigni¢ao:
Temperatura de decomposigdo:
Viscosidade (25 °C):

N3do determinado
N3do determinado
N3o determinado
2%

13%

26,7 KPa

2

0,85-0,9 g/cm?
Solventes oxigenados
N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
N3o determinado
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Estabilidade

Em condi¢Ges recomendadas de armazenamento o produto é estavel.

10.2 ReagOes Perigosas

Nenhum quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
10.3 Condigdes a serem evitadas

Altas temperaturas, contato com fontes de calor e ignigao.

10.4 Materiais incompativeis

Substancias oxidantes e agua.

10.5 Produtos perigosos da decomposig¢do

Mondxido de carbono e diéxido de carbono.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 Toxicidade aguda

Acetona:

Ingest3o: Oral - rato LD50: 3000 mg/kg

Pele: Administracdo sobre a pele - coelho LD50: 20000 mg/kg
Inalagdo: Inalagdo - rato LC50: 38 mg/I/4h

11.2 Corrosdo/Irritagdo a pele
Pode causar irritagao.

11.3 Lesdo/Irritagdo ocular grave
Irritante e com possiveis danos.
11.4 Sensibilizacao

Pode causar irritagao.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Efeitos sobre organismos aquaticos: Produto considerado poluente hibrido. Pode transmitir qualidades indesejaveis a agua prejudicando
seu uso.

Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolagdo, degradar a qualidade das dguas do lencgol fredtico.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Os solventes evaporam-se dependendo do tempo e temperatura restando assim uma fase sdlida.

12.3 Mobilidade

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigéncias dos érgdos ambientais locais.

13. CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINA

Métodos de disposicao

Produto: A geragdo de residuos deverd ser minimizada ao maximo. A disposi¢do dos produtos, residuos e embalagens, devem estar de
acordo com as regulamentagdes locais, municipais, estaduais e nacionais.

Restos de Produtos: Pequenas quantidades do produto, no estado liquido, podem ser tratadas com a mistura de terra ou areia, e esta
mistura ndo é considerada um produto perigoso.

Embalagens usadas: As embalagens do produto ndo podem ser reutilizadas, devem ser encaminhadas para reciclagem apds a limpeza.

I\

POLYMERS.




FISPQ - Ficha de Informac¢odes de Seguranca de Produtos Quimicos Pig. 6de7

Gym COI X'852/10 Revisdo 29/04/19

NBR14725-4/2014

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
14.1 Terrestre (ferrovias, rodovias): ANTT
14.2 Hidroviario (maritimo, fluvial, lacustre): IMDG, DPC e ANTAQ

14.3 Aéreo: ICAO-TI, IATA-DGR e DAC

Numero ONU: 1133
Classe de Risco: 3
Numero de Risco: 33

Grupo de Embalagem: Il

Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes

O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pela Resolugdo ANTT Ne 5232, 14 de dezembro de 2016.

InformagGes Sobre Riscos e Seguranga Conforme Escritas no Rétulo:

Perigos, cuidados no manuseio e armazenagem, caracteristicas, composicdo, precaucdes ao fogo, saude, meio ambiente, descarte de
embalagens, procedimentos em caso de acidente, informagdo ao médico.

16. OUTRAS INFORMACOES

Informagcdes Complementares

Legenda:

ANTT: Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional para Cargas Perigosas)

DPC: Norma N-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (Organizagdo Internacional de Aviagdo Civil —instrugdes técnicas)
IATA-DGR: International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulation (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo)
ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil

NAPE: Nome Apropriado para Embarque

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicoldgica

GHS: Global Harmonized System (Sistema Globalmente Harmonizado)

CAS: Chemical Abstract Service (Servigo de Registro de Produto Quimico)

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

ACGIH: American Conference of Governamental Industrial Hygienists (Conferéncia Governamental Americana de Higienistas Industriais)
TLV: Threshold Limit Value (Limites de Exposi¢do Ocupacional)

TWA: Time Weight Average (Média Ponderada no Tempo)

DLso - Dose Letal

CLso - Concentragao Letal

CEso — Concentragdo Efetiva

DAC: Departamento de Aviac¢do Civil

ONU: Organizagdo das Nag¢Ges Unidas

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Seguranga Ocupacional e Administragdo de Saude)

NIOSH: National institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranca e Saide Ocupacional)

STEL: Short time Exposure Limit (Limite de Exposi¢do de Curta Duracdo)
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NOTA

Para informagdes técnicas complementares, consultar a respectiva Ficha Técnica do Produto Quimico. Os dados contidos neste documento estdo
baseados na boa fé, em nosso conhecimento e experiéncia presente e ndo podemos ser, implicita ou explicitamente, responsabilizados por quaisquer
erros, imprecisGes, omissdes ou falhas editoriais que resultam de mudangas tecnoldgicas ou de investigacdo entre a data de emissdo deste documento e
a data em que o produto é adquirido. Além disso, todos os usudrios devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informagdes
técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informagdo na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma
forma, seja para uso normal ou uma aplicagdo especifica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico,
destinado a orientar os usuarios, na correta aplicagdo dos seus produtos de linha. As informagdes detalhadas no presente documento sdo dadas a titulo
indicativo e ndo é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informagdo fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em
potencial ou ja existentes. A garantia dos produtos esta sujeita a utilizagdo dos produtos sob uso em condi¢des normais, armazenados adequadamente
em conformidade com a FISPQ e instrugdes da fabricante. O comprador é o Unico responsavel por determinar se o produto esta apto para uma finalidade
especifica e adequada ao método de aplicagdo especifica. Deste modo, e devido a natureza e o modo de utilizagdo dos produtos da ITW PPF, a ITW PPF
ndo é responsavel pelos resultados ou consequéncias do uso, abuso ou aplicagdo de seus produtos. A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido
a interdependéncia de informagdes distribuidas em se¢des diferentes.
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